
클램프 온 파워 로거 PW3365
CLAMP ON POWER LOGGER  PW3365

단락 걱정 없이 안전 작업
세계 최초 금속 비접촉식 전력측정

■ 케이블 위에다 전압을 측정, 안전 간단 설치
■ 건물이나 사무실 전력측정, 에너지 절약효과 확인
■ 단상부터 3 상4 선, 400V 라인까지 측정
■ SD 카드에 장기간 저장
■ 측정 데이터를 전용 소프트웨어로 분석
■ 고조파를 기본파 ~ 13 차까지 측정 가능 NEW
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전압, 이제는 안전하게 측정하세요!

금속 비접촉 방식으로 전압을 측정하는 원리

지금까지 위험하고 측정이 불가능했던 곳도 케이블 위라서 가능

전압 센서 PW9020

미소전류 = 0
PW9020 내부 이미지

100V

PW3365-20

개략도 원리도

전선의 단면 전극

전극
100V

측정 전압 발생 전압전압 균형

(예) 100V 측정 시

전
압
발
생
기

전
압
발
생
기

눕혀서든 세워서든 자유롭게 설치

케이블 위에다 전압을 측정, 충전부에 금속이 닿지 않아 단락의 위험 제로 ! 설치도 간단 !

얇거나 두꺼운 케이블도 측정 가능

PW3365-20 의 전용 전압 센서는 세계 최초 금속 비접촉 방식입니다 .

충전부가 없는 곳

케이블 위에다 측정

PW9020 내부에는 전극 (금속판)이 내장되어 있어 측정라인과 전극 사이에 전위차가 있으면 미소전류가 흐릅니다.
이 미소전류를 검출해 전류가 0이 되는 전압을 발생시킴으로써 측정대상의 외경이나 피복의 영향을 받지 않고 정확하게 측정할 수 있습니다.

커버를 제거하지 않고 측정 안전한 부분에 측정

단자에 커버가 있는 곳 감전의 위험이 있는 곳
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피복전선의 표면에 이물질이나 수분이 있으면 실제 전압
보다 낮은 값을 표시할 수 있습니다. 이물질이나 수분이 
있는 경우에는 마른 천으로 닦아낸 후 측정해 주십시오.

* 코드 중간에 relay box 가 있습니다.

!

전압 센서 PW9020 사양
측정 가능 도체 종류 피복전선 *1 (IV, CV 상당 ), 금속부

측정 가능 도체 지름 외경 φ6mm ~ φ30mm
IV 전선 : 8 ㎟〜 325 ㎟ / CV 전선 : 2 ㎟〜 250 ㎟

측정 가능 범위 90 V ~ 520 V rms

정확도 ±1.5% rdg. ±0.8% f.s. (PW3365 와의 조합 정확도 )*2

위상의 영향 ±1.3% 이내 (50/60Hz, f.s. 입력에서 )(PW3365 와의 조합 정확도 )

대지간 최대 정격전압 CATIV 300V / CATIII 600V

코드 길이 약 3m ( 코드 중간에 relay box 있음 )

질량 약 220g

사용 온도 / 습도 범위 0℃ ~ 50℃ , 80% RH 이하 ( 결로 없을 것 )

보관 온도 / 습도 범위 -10℃ ~ 60℃ , 80% RH 이하 ( 결로 없을 것 )

내전압 AC 7.06k Vrms 

적합규격 안전성 : EN61010/  EMC: EN61326

*1: 실드 전선은 측정 불가
*2: 45Hz~66Hz일 때
     습도의 영향 : PW3365와의 조합 정확도 (전압, 전력, 위상)에 아래를 가산
              정확도 ±1% f.s. 이내, 위상 ±1° 이내, 피복전선 측정 시이면서 습도 70% ~ 80% RH일 때
     인접 전선의 영향 : PW3365와의 조합 정확도 (전압, 전력)에 아래를 가산
              ±1% f.s. 이내, 전위차 400 V인 인접 전선이 클립부에 접촉된 상태에서

최대 크기 : φ30mm
최소 크기 : φ6mm

측정 가능 지름 실제 크기

클램프 부분 확대도 
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시계열 그래프 표시

확인
하기

현장에서 결과를

측정값을 전력관리에 편리한 그래프로 바꿔 표시합니다 .
그 순간의 측정값뿐만 아니라 기록 중인 측정값을 통계적으로 확인할 수 있어
현장에서 간단히 확인할 수 있습니다 .

측정값을 그래프로 표시,
한눈에 결과를 확인

디맨드 그래프 표시

* 디맨드 / 고조파 제외

24 시간분의 측정값을 5 분 간격으로 그래프 표시

24 시간분 측정값을 30 분 간격으로 막대 그래프 표시

최대 디맨드값, 발생시각을
간단히 확인

Maximum Demand Values

cursor

Read values at cursor

간단히 디맨드값을 확인할 수 있어
전력 관리에 편리 

디맨드값의 추이를 표시 

화면 예 : 전력을 선택

시계열로 전력의 변동을 그래프 표시하므로 기기의 동작상황과 소비전력의 연동성을 확인할 수 있다 .

시계열 그래프 표시 중 최대 / 최소 / 평균값을 확인할 수 있다 .

측정한 전체 항목 중에서 1 항목만 선택해 그래프로 시계열 표시

커서를 댄 위치의 최대 / 최소 / 평균값을 표시

Read values at cursor

Trend Graph Display

유효전력 디맨드값 표시를 소비분에서 회생분으로 전환하면
전력의 매매상황을 막대 그래프로 한눈에 볼 수 있습니다 .

태양광 발전상황 조사에도 이용

( 소비분 ) P dem+
( 회생분 ) P dem-

P dem+

Time

kW

kW
P dem-

전력 판매

전력 구매

최대값

최소값

평균값

설정한 기록간격 (1초 ~ 60분까지 설정 가능)

저장항목을 전부로 설정하면, 
설정한 기록간격으로 최대/ 최소/ 평균값을 기록합니다 .

변화를 놓치지 않고 기록

최대값 최대값

최소값 최소값

평균값 평균값

기록 기록

주요 항목의 일람 화면 / 파형 화면

전압 , 전류 , 전력 , 주파수 , 전력량 등
주요 항목을 일람으로 표시

파형 화면을 선택하면 전압과 전류 파형을 확인 가능

화면 선택 키로 원하는 화면을 선택

일람 표시화면 파형 표시화면

4
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손쉽게 설정

그래피컬한 표시로
결선 순서를 쉽게 안내
설정안내기능 (Quick Setup) 을 사용하면 측정까지의 설치 순서를 화면을 통해 안내하므로 설치작업이 수월합니
다 . 혹시 잘못 결선하더라도 FAIL 표시로 알림과 동시에 , 어느 부분이 잘못되었는지 알려주므로 측정실수를 방지
할 수 있습니다 . 

설치 순서 ( 예 : 3P4W )

본체에 코드를 연결

전류 레인지를 설정

측정

전압 센서를 결선

클램프 센서를 결선

결선 상태를 체크

Quick Set START / 결선 종류를 선택STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

FAIL 판정일 때
FAIL 에 커서를 맞추고 ENTER 를 누르면 수정할 부분을 안내합니다 .

잘못된 결선 예 ( 클램프 센서의 방향 )

I 벡터의 위상방향이
판정영역의 범위를 향해 있다

PASSFAIL

I 벡터의 위상방향이
판정영역의 반대방향을 향해있다

P: 6.2kW
전력 표시값이 너무 낮다  P: 17.8kW

클램프 방향이 잘못된 상태로 
측정하게 되면
전력, 역률 모두 올바르게
측정되지 않습니다.

화살표가
부하 측을
향하도록
한다.

올바른 방향 전원 측

부하 측

FAIL PASS

Quick
Set
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고조파
측정

6

금속 비접촉 전압 측정기술로 
고조파 측정

NEW

SD 메모리 카드에 인터벌 시간마다 최대, 평균, 최소값을
바이너리 형식으로 저장할 수 있습니다.

컴퓨터에서 표시하려면 파워 로거 뷰어 SF1001 이 필요합니다 .

고조파 시계열 표시

전류 고조파의 기본파 · 제 3 차 · 제 5 차를
선택해 시계열 그래프로 표시

고조파 그래프 화면 고조파 수치 리스트 화면

각차 고조파의 실효값 , 함유율을 표시
( 수치 리스트 , 그래프 표시 )

50 Hz/60 Hz 전원라인의 전압 및 전류에 포함된
고조파성분을 기본파부터 13 차까지 해석 가능합니다 .

고조파를 13 차까지 표시

고조파 화면

측정 항목

고조파 전압

고조파 전류

전압 종합 고조파 왜곡률

전류 종합 고조파 왜곡률

화면 표시

        전압과 전류 레벨

전압과 전류 함유율

그래프 표시

일람 표시

   전압

   전류

쉽고 안전하게
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▼

고조파는 왜 생길까요 ?
대부분의 전기장치에는 콘덴서 입력이 있는 전원회로가 통합되어 있습니다 . 
이러한 장치에는 AC 전원 공급을 DC 전원으로 변환하는 정류회로가 있으며 , 전압 및 전류 파형에 왜곡이 생기면 고조파가 발생합니다 .

     일반적인 전원회로

전압 파형과 전류 파형

왜곡 파형 전원회로

고조파 관측용으로 설계된 기기로 측정한 파형

해석 포인트

▼

전압 파형의 최대값 부분을 평평하게 만드는 전압강하
결과로 전류는 전압 파형의 피크 부근에서만 흐릅니다 .

전류는 전압 파형의 피크 부근에서만 흐릅니다 .

THD 와 dominant order

▼

▼

PW3365 로 측정한 파형

▼

특히 dominant 5 차와 7 차를 측정할 때 편리합니다

전압 종합 고조파 왜곡률 (THD) 과 함께 
각 고조파 전압의 함유율을 표시합니다 .



8

편리한
기능

현장 작업에서

아래에 몇 가지 활용 예를 소개합니다 .

측정의 폭이 넓어지는
PW3365-20 활용 예

200ms 마다 연속 연산 처리해 간헐적으로 발생하는 누전을 간단 조사
 ( 저장 인터벌 항목 : 평균 / 최대 / 최소를 선택 )

연결 예 : 3P3W2M + 누설전류 1ch 연결 예 : 누설전류 측정 도식

좁은 큐비클 안에도
설치 가능한 콤팩트한 설계

배터리 구동
전원 없이도 배터리로 

약 5 시간 구동

표시 홀드 표시 언어 전환
디스플레이의 표시값을

고정해 판독하기 쉽도록 함
영어 , 일본어 , 중국어 , 
독일어 , 이탈리아어 ,
프랑스어 , 스페인어 ,

터키어 표시 가능

정전처리
정전이 발생한 경우, 복귀 시 

자동으로 기록을 재개

전력 + 1 채널 누설전류 측정 3 채널 누설전류 측정

누설전류 측정 옵션의 클램프 온 리크센서가 필요합니다

단상 2 선을 3 회로 동시에 측정 그 밖에 편리한 기능
동일계통의 단상 2 선 부하를 3 회로 동시에 측정할 수 있습니다 .

키 로크 기능
버튼 조작을 로크해

오조작을 예방

컴퓨터에서 본체를 원격 조작, 모니터링   HTTP 서버 기능

PW3365 와 PC 를 LAN 으로 연결하면 PC 의 브라우저로 PW3365 본체를 원격 조작하거나 측정값을 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다 .
* LAN 이나 USB 연결로 PW3365 의 기록 파일 ( 내부 메모리 및 SD 메모리 카드 ) 을 다운로드하려면 무상 소프트웨어 【PW3365 설정 / 다운로드 소프트웨어】 가 필요합니다 .

HUBLAN

LANLAN

브라우저에 IP 주소 입력
원격 조작 페이지를 클릭

본체 화면을 표시
화면 키를 클릭해 본체 조작도 가능

전력 측정

누설전류 측정

고조파 성분을 포함한 실효값RMS (A)
기본파 (50Hz 또는 60Hz 성분 ) 실효값FND (A)
피크값 (파고값)PEAK (A)

기본파 실효값을 확인함으로써
50/60Hz 성분의 누설전류도 확인할 수 있습니다 .

누설전류 표시

소형 / 경량 설계

부
하부

하
부
하

부
하

전
원

전
원

부
하

부
하

부
하

부
하

부
하  

전
원

전
원
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SD 카드

LAN 통신

USB 통신

저장
분석

측정결과를 PC 에서

데이터 저장 매체

데이터 가져오기   인터페이스

데이터를 PC 에 불러와
측정값의 결과를 저장, 분석
측정결과를 PC 에서 관리할 수 있습니다 . 데이터를 PC 로 가져오는 방법은 LAN, USB, SD 카드 중에서 선택할 수 
있습니다 . PC 로 가져온 후에는 무상 소프트웨어를 이용해 손쉽게 그래프화가 가능합니다, 
더욱 상세한 분석을 원하는 분께는 옵션 SF1001 을 추천합니다 .

[ 상기 저장 조건 ]
측정대상  : 3P4W
저장 매체 : SD 메모리 카드 2GB Z4001
저장항목 : 전부 ( 평균값 / 최대값 / 최소값 저장 )
화면 복사 저장  : OFF,  파형 저장 : OFF

[ 주의사항 ]
1 개 파일의 최대 크기는 약 200 MB 입니다 . 이를 초과하면 다른 파일을 생성해 저장합니다 .
저장 가능 시간은 본체 설정화면에서 확인할 수 있습니다 . HIOKI 정품 SD 메모리 카드 2GB 
Z4001( 옵션 ) 을 사용해 주십시오 . 그 외 제품은 동작 보증 외입니다 . PW3360-20 의 최장 
기록 시간은 1 년입니다 .

저장 가능 기간

2GB

2GB

HIOKI 정품 옵션인 SD 메모리 카드 
2GB Z4001 을 사용해 주십시오 .
그외 매체는 동작 보증이 되지 않습니다 .

LAN/ USB 를 이용해 데이터를 PC 로 가져오려면
무상 소프트웨어 다운로드가 필요합니다 .

SD 삽입구에 커버 장착

SD 메모리 카드

무상 소프트웨어 (HIOKI 홈페이지에서 무료로 다운로드 가능 )

USB 또는 LAN

    기록 데이터

PW3365 설정 · 다운로드 소프트웨어

LAN · USB 로 연결 시 , PW3365 설정 및 다운로드 소프트웨어를 통해 
PW3365 의 기록 데이터 ( 내부 메모리 및 SD 카드 ) 를 컴퓨터에 다운로드
하고 , 설정조건을 전송할 수 있습니다 .

표시 항목 선택

표시기간 선택

인터벌 지정

표시를 갱신

PW3365 Excel 그래프 자동 작성 소프트웨어

PW3365 Excel 그래프 자동 작성 소프트웨어를 설치하면 기록 측정 데이터를 
가지고 Excel 로 자동 그래프 작성이 가능합니다 .

인터벌 시간

저장 가능 기간

고조파 저장
없음

고조파 저장
있음

1 초 15.9 일 2.8 일

2 초 31.9 일 5.5 일

5 초 79.7 일 13.8 일

10 초 159 일 27.6 일

15 초 242 일 41.5 일

인터벌 시간

저장 가능 기간

고조파 저장
없음

고조파 저장
있음

30 초 1 년 82.9 일

1 분 1 년 165 일

2 분 1 년 331 일

5 분 1 년 1 년

10 분 이상 1 년 1 년
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파워 로거 뷰어로 데이터를
“취합, 확인, 비교”
에너지 절약은 현상을 파악하는 것에서 시작됩니다 . 공장 전체 , 각 부서층 , 개별 기기에 이르는
환경 / 생산 에너지를 가능한 한 동시에 측정해 경향을 파악해 봅시다 .
파워 로거 뷰어 SF1001 을 이용하면 현장에서 SD 메모리 카드 , 내부 메모리에 저장한 데이터를
컴퓨터에 불러와 표시 · 집계 · 분석 · 리포트 · 인쇄 ( 보고서 작성 ) 로 전개할 수 있습니다 .

시계열 그래프 보기 쉽게 표시

A

B

C Power 
Source 

Power 
Source 

Power 
Source 

여러 곳에서 측정한 전력의 소비량을 하나의 그래프로 정리해 표시할 수 있습니다 .
전력이 많이 소비되는 시간대와 장소를 한눈에 파악합니다 .

여러 곳의 변화를 “취합” 하거나 “비교” 해보면 알 수 있습니다

데이터 불러오기 예 1
3 대의 PW3365 로 각 부하를 
동시에 측정 & 기록

A 건물
여러 데이터를 한꺼번에 불러올 수 있습니다

▼

목적과 원하는 형태에 따라
꺾은 선과 막대 그래프를 선택해 표시 가능

데이터를 통합 관리

최대 16 개 데이터를 하나의 파일에 저장해 
통합 파일로 만들어 데이터를 불러오는 속도
를 향상시킵니다

데이터 불러오기 예 2
측정 타이밍이 다른 데이터를 동일한 그래프상에 표시 데이터 날짜 변경기능을 이용해 비교 데이터의 시각으로 변경 . 에너지 절약 대책의 효

과를 한눈에 확인합니다 .

녹색 그래프 시각을 변경

►

A
B
C

10

저장
분석

측정결과를 PC 에서
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조사결과 및 효과를 일보, 주보로 만들어 리포트 제출

데이터 Summary 표시 예
표시형식은 4 종류에서 선택

Form

Daily
report

Weekly 
report

Monthly 
report

임의의 인터벌로 집계한 데이터를 
요약 표시

데이터를 디맨드 시간별로 집계해
하루치 요약 표시

데이터를 하루씩 집계해 
일주일분의 요약 표시

데이터를 하루씩 집계해 
한달분 요약 표시

평균값 / 최대값 / 최대값 발생시각을 확인

( 일보 , 주보 , 월보의 최대값은 디맨드 시간으로 집계한 
최대값입니다 )

Pdem+ [kW]: 유효 전력 디맨드 값
인터벌 시간별 유효전력 ( 소비 ) 의 평균값

WP+ [kWh]: 유효 전력량
기록 개시부터의 유효 전력량 ( 소비 )

디맨드 전력 선택 시는

을 계산합니다 .

부하율 • 수요율

고조파 및 파형 데이터를 표시, CSV 형식으로 변환하거나 화면 복사해 활용

PW3365 기록 설정에서                                으로 데이터 저장 ,
SF1001 로 고조파 그래프를 표시합니다 .

PW3365 기록 설정에서                               으로 데이터 저장 ,
SF1001 로 파형을 표시합니다 .

표시 중인 화면을 복사해 다른 소프트웨어에
붙여넣거나 인쇄할 수 있습니다 .

바이너리 형식

바이너리 형식의 데이터를
CSV 형식으로 변환해 
저장 가능

• 고조파 데이터
• 파형 데이터

▼

CSV 
형식►

일보

주보

►►

고조파 있음 파형 저장 ON
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측정
채널 수 전압: 3 CH / 전류: 3 CH

측정대상
(50/60Hz)

단상 2선 (1P2W : 1회로/ 2회로/ 3회로)
단상 3선 (1P3W / 1P3W+I / 1P3W1U / 1P3W1U+I)
3상 3선 (3P3W2M / 3P3W2M+I / 3P3W3M : Y결선만 측정 가능)
3상 4선 (3P4W), 전류만 1 ~ 3 CH※1

전력 / 전류
동시 측정모드

1P3W+I       : 전력 1회로 + 전류 1CH (누설전류 1CH)
3P3W2M+I : 전력 1회로 + 전류 1CH (누설전류 1CH)

측정항목

전압 실효값/ 기본파 값/ 파형 피크 (절대값)/ 기본파 위상각/ 주파수 (U1)

전류 실효값/ 기본파 값/ 파형 피크 (절대값)/ 기본파 위상각

전력 유효, 무효, 피상전력/ 역률 또는 변위역률 (lag/lead 표시 있음) / 유효 전력량 (소비, 회생)
무효 전력량 (lag/lead) / 전기요금 표시 (유효 전력량 (소비)에 전기요금 단가 (/kWh)를 곱함)

디맨드 유효전력 디맨드값 (소비, 회생) / 무효전력 디맨드값 (lag, lead)
유효전력 디맨드량 (소비, 회생) / 무효전력 디맨드량 (lag, lead) / 역률 디맨드값

고조파 고조파 전압, 고조파 전류, 전압 종합 고조파 왜곡률 (THD-F 또는 THD-R),
전류 종합 고조파 왜곡률 (THD-F 또는 THD-R)

전압 레인지
AC 400 V 단일 레인지 
표시범위 : 5V ~ 520 V (5 V 미만은 0 V 표시) (전압 실효값이 0 V인 경우, 고조파 전압은 전체 차수 0 표시)
유효 측정범위 : 90 V ~ 520 V, 피크는 ±750V / 오버 레인지의 경우 [OVER] 경고 표시

전류 레인지

부하
전류

클램프 온 센서 9660 : 5/10/50/100 A
클램프 온 센서 9661 : 5/10/50/100/500 A
클램프 온 센서 9669 : 100/200/1k A
클램프 온 센서 9694 : 500m/1/5/10/50 A
클램프 온 센서 9695-02 : 500m/1/5/10/50 A
클램프 온 센서 9695-03 : 5/10/50/100 A
AC 플렉시블 커런트 센서 CT9667-01, -02, -03 : 50/100/500 A (500A 레인지)
AC 플렉시블 커런트 센서 CT9667-01, -02, -03 : 500/1k/5k A (5000A 레인지)

누설
전류

리크 클램프 온 센서 9675 : 50m/100m/500m/1/5 A
리크 클램프 온 센서 9657-10 : 50m/100m/500m/1/5 A
표시범위 : 레인지의 0.4% ~ 130% (0.4% 미만은 0A 표시) (전류 실효값이 0 V인 경우, 고조파 전류는 전체 차수 0 표시)
유효 측정범위 : 레인지의 5%~ 110% / 오버 레인지의 경우 [OVER] 경고 표시

전력 레인지
200.00 W ~ 6.0000 MW 전압/ 전류 레인지와 측정라인의 조합에 따름 (측정 레인지 구성표 참조)
표시범위 : 레인지의 0 ~ 130% (전압/ 전류의 실효값이 0인 경우는 “0W” 표시)
유효 측정범위 : 레인지의 5 ~ 130%

측정 정확도
(50/60Hz 에서)

전압 : ±1.5% rdg. ±0.2% f.s. (PW3365-20 + PW9020 조합 정확도)
전류 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 전류 센서 정확도※1

유효전력 : ±2.0% rdg. ±0.3% f.s. + 전류 센서 정확도 (역률 = 1)※2

연산 선택 실효값 연산/ 기본파 연산
VT 비 설정 임의 0.01 ~ 9999.99 선택 1/60/100/200/300/600/700/1000/2000/2500/5000
CT 비 설정 임의 0.01 ~ 9999.99 선택 1/40/60/80/120/160/200/240/300/400/600/800/1200
입력방식 전압 : 전압 센서 PW9020에 의한 절연 입력       전류 : 클램프 센서에 의한 절연 입력
표시 갱신 레이트 약 0.5 초 (SD 카드/내부 엑세스,  LAN/USB 통신 시를 제외)

측정방식

디지털 샘플링 / 제로 크로스 동기 연산방식
샘플링 : 10.24 kHz (2048 points)
연산 처리 : 50 Hz: 10 주기에서 갭 없이 연속 측정
                 60 Hz: 12 주기에서 갭 없이 연속 측정

PW3365-20 사양 정확도 보증기간 1 년 , 조정후 정확도 보증기간 6 개월 , 23℃ ±5℃ , 80％ rh 이하 ( 결로 없을 것 )
피복전선, 전압 센서에 이물질이나 수분이 없을 것

고조파 사양
규격 IEC61000-4-7:2002 준거, 단 중간 고조파 없음
윈도우 폭 50 Hz: 10주기,  60Hz: 12주기 (보간 있음)
해석 차수 제 13차까지

해석 항목
고조파 레벨    전압, 전류의 각 차 고조파 레벨
(3P3W2M 결선시의 3채널째 연산에서 구하는 U12, I12는 표시하지 않음)
고조파 함유율   전압, 전류의 각 차 고조파 함유율, 종합 고조파 왜곡률   전압, 전류 (THD-F 또는 THD-R)

측정 정확도

고조파 레벨
    전압 PW3365 단품 : ±5% rdg. ±0.2% f.s.
            PW3365 + PW9020의 조합 정확도 : ±30% rdg. ±3% f.s. (각 차의 입력은 기본파의 5%까지, THD-F는 10%까지) 
    전류  ±5% rdg. ±0.2% f.s. + 센서 정확도
    종합 고조파 왜곡률 : 정확도 규정 없음 

※13P3W3M, 3P4W 측정의 경우 전압 센서를 별도로 1 개 추가 구입해 주십시오 . ※2 각 클램프 센서의 정확도와 조합 정확도는 P14,15 를 참조하십시오 .
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기록
저장처 SD 카드 , 내부 메모리 ( 용량 : 약 320 KB)

저장 인터벌 시간 1/2/5/10/15/30 초 , 1/2/5/10/15/20/30/60 분
*PW3365 본체 설정화면에 저장가능시간 표시됨 .

저장 항목

측정값 저장 : 평균값만 / 전부 ( 고조파 없음 )
                     평균값만 / 전부 ( 고조파 있음 )
화면 복사 : 인터벌 시간마다 표시화면을 BMP 저장 *1

파형 저장 : 인터벌 시간마다 파형 데이터를 바이너리 저장 *2

기록 개시 방법 인터벌 시간 / 수동 / 시각 지정 / 반복
기록 정지 방법 수동 / 시각 지정 ( 최대 기록 측정시간 1 년 ) / 타이머

화면 표시

일람 전압/ 전류/ 주파수/ 유효, 피상, 무효전력
역률 / 적산 전력량 / 경과시간

전압 / 전류 실효값/ 기본파 값/파형 피크/ 위상각

전력 채널별 및
종합 유효, 무효, 피상전력/ 역률

전력량 유효 전력량 / 무효 전력량/ 기록 개시 시각/
정지 시각/ 경과 시간/ 전기요금

디맨드 유효 전력 디맨드값/ 무효 전력 디맨드값
역률 디맨드값

파형 전력/ 전류별로 모든 CH 표시 / 배율 변경 있음
확대 4항목을 선택해 확대 표시

시계열 측정항목 중에서 1개 항목을 선택해 (디맨드, THD 이외의 고조파
를 제외) 최대/ 최소/ 평균값의 시계열 표시

고조파 전압 · 전류의 레벨 · 함유율을 그래프와 리스트로 표시

외부 인터페이스
SD 메모리 카드 설정 데이터 , 측정 데이터 , 화면 데이터 , 파형 데이터

LAN 인터페이스 10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3 준거
- HTTP 서버 기능 , FTP 클라이언트 기능

USB 인터페이스
USB Ver 2.0, Windows 10 (32/64bit)/8 (32/64bit)
/7 (32/64bit) / Vista (32bit) /XP
- 컴퓨터와 연결 시 , SD 메모리 카드와 내부 메모리를
   removable disk 로 인식

LAN/USB 공통 통신 애플리케이션 소프트웨어를 통해 설정
측정 데이터 취득 , 데이터 다운로드

기능

시계열
그래프 표시

표시 항목
전압 / 전류 / 유효전력 / 무효전력 / 피상전력
역률 / 주파수 / 유효 전력량 / 무효 전력량 
디맨드량 / 디맨드값 / 전압 불평형율

중첩 그래프 표시 : 최대 16 계통
커서 계측 : 1 커서에 의한 측정값 표시

Summary 표시

표시 항목은 시계열 그래프 표시와 동일

일보 / 주보 / 월보 표시
지정한 기간의 일보 / 주보 / 월보를 집계해 표시

부하율 연산 표시
일보 / 주보 / 월보에서 부하율 , 수요율을 연산해 결과 표시

시간대별 집계
4 구분까지 시간대를 지정해 시간대별로 데이터를 집계

파형 표시 지정한 일시의 파형 데이터를 표시
복사 기능 각 표시를 이미지로써 클립보드에 복사 가능

인쇄 기능

시계열 그래프 표시 / Summary 표시 / 설정 표시에서 표시되는 
내용의 미리보기 및 인쇄

코멘트 입력 : 각 인쇄에서 임의 문자 코멘트 삽입 가능

Header/Footer 설정 : 각 인쇄에서 머리글 / 바닥글 설정 가능

지원 프린터 : 사용 OS 에서 지원하는 프린터

리포트 
인쇄

설정한 기간의 내용 ( 고정 ) 을 인쇄
출력 내용 : 표준 / 출력 항목 선택
출력 가능 항목 : 시계열 그래프 / Summary / 일보 / 파형
리포트 작성방식 : 표준 인쇄
리포트 출력 설정 : 리포트 출력 설정을 저장 / 불러오기

대응 기종 / 대응 OS

지원 기종
PW3365-20 / PW3360-20 / PW3360-21
LR5000 시리즈 : PC 에 취득 완료한 LR5000  Utility 의 데이터（ .hrp2 
형식） 를 불러오기 가능

동작환경 Windows 10 (32/64bit), Windows 8/8.1 (32/64bit), 
Windows 7 SP1 이상 (32/64bit) 지원

일반
제품 보증기간 1년간

표시체

3.5 inch TFT color LCD (320 × 240 pixel)
영어 / 일본어 / 중국어 (간체자)/독일어/이탈리아어/프랑스어/
스페인어/터키어
백라이트 AUTO OFF기능 있음 (2분 후 동작)
AUTO OFF 시에는 Power LED 점멸

사용장소 실내, 오염도 2, 고도 2000 m까지

사용 온도/습도범위
(결로 없을 것)

-10℃ ~ 50℃, 80% RH 이하 (결로 없을 것)
배터리 동작 시 : 0℃ ~ 40℃
배터리 충전 시 : 10℃ ~ 40℃

보관 온도/습도 범위
(결로 없을 것)

0℃ ~ 60℃, 80% RH 이하
단, 배터리는 -10℃ ~ 30℃

단자간
최대 정격전압

전압 입력부 : AC 1.7 V, 2.4 Vpeak
전류 입력부 : AC 1.7 V, 2.4 Vpeak

대지간
최대 정격전압

전압 입력부: 600V 측정 카테고리II (PW9020 사용 시)
                    300V 측정 카테고리 IV (PW9020 사용 시)
전류 입력부: 사용하는 클램프 센서에 따름.

내전압 AC 7.06 kVrms (PW9020 사용 시)

적합규격
안전성 : EN61010,
EMC: EN61326

전원

(1) AC 어댑터 Z1008 : AC 100 V ~ 240 V (50/60Hz)  
     최대 정격전력 : 45VA (AC 어댑터 포함)
(2) 배터리팩 9459 (Ni-MH 전지)
     연속 사용시간 약 5시간 (백라이트 OFF)
     최대 정격전력 : 4VA

충전기능
충전시간: 최대 6시간 10분 (23℃에서)
배터리팩 9459 장착상태에서 AC 어댑터를 연결하여 충전 가능
(본체 전원 ON/OFF 두 경우 모두 충전 가능)

백업전지 수명 시계/설정조건 백업용 (리튬전지) 
약 10 년(23℃ 참고값)

외형 치수
약 180 W × 100 H × 48 D mm (PW9002 미장착)
약180 W × 100 H × 68 D mm (PW9002 장착 시)

질량 약 540g (PW9002 미장착), 약 820g (PW9002 장착 시)

부속품

전압 센서 PW9020 x4
AC 어댑터Z1008 x1 
USB 케이블 x1
사용설명서 x1 / 측정 가이드 x1
컬러 클립 (빨강, 파랑, 노랑, 흰색) x각 4
스파이럴 튜브 (검정) x10

파워 로거 뷰어 SF1001 사양

*1 최단 인터벌 시간 5 분 , 5 분 미만 설정의 경우 , 화면 복사는 5 분마다 저장
*2 최단 인터벌 시간 1 분 , 1 분 미만 설정의 경우 , 파형은 1 분마다 저장
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전류 클램프 센서 라인업

클램프 온 센서
9694
코드 길이 : 3 m 

                   코드 길이 : 센서 - 회로 : 2 m / 회로 - 커넥터 : 1 m

코드 길이 : 3 m 

코드 길이 : 3 m 코드 길이 : 3 m 

코드 길이 : 3 m 코드 길이 : 3 m 

누설전류 측정용
클램프 온 리크 센서 9657-10

클램프 온 센서
9660

클램프 온 센서
9661

클램프 온 센서
9669

누설전류 측정용
클램프 온 리크 센서 9675

클램프 온 센서
9695-02

접속 케이블 9219 가 필요합니다

클램프 온 센서
9695-03

  측정 가능 도체지름 φ55mm  
80 ×20 mm 부스바 φ15mm φ15mm φ46mm φ15mm φ15mm 

  정격 1 차전류
 AC 5A AC 100A AC 500A AC 1000A AC 50A AC 100A

  주파수 특성 40Hz ~ 5kHz
 ±1.0% 이내 ±1.0% 이내 ±1.0% 이내 ±2.0% 이내 ±1.0% 이내 ±1.0% 이내

  외부 자계의 영향  AC 400 A/m 자계에서 

  0.1 A 상당 이하 0.1 A 상당 이하 0.1 A 상당 이하 1 A 상당 이하 0.1 A 상당 이하 0.1 A 상당 이하

  도체위치의 영향
 ±0.5% 이내 ±0.5% 이내 ±0.5% 이내 ±1.5% 이내 ±0.5% 이내 ±0.5% 이내

  대지간 최대 정격전압
 CAT III 300V rms CAT III 300V rms CAT III 600V rms CAT III 600V rms CAT III 300V rms CAT III 300V rms

  최대 입력 전류 45-66Hz
 50A 연속 130A 연속 550A 연속 1000A 연속 60A 연속 130A 연속

  치수 mm / 질량
 46W × 135H × 21D  mm / 230g  46W × 135H × 21D  mm / 230g 77W × 151H × 42D mm / 380g 99.5W×188H×42D mm/ 590g 50.5W×58H×18.7Dmm / 50g 50.5W×58H×18.7Dmm / 50g

  정확도  진폭 (45 ~ 66 Hz)  / 위상 (45 Hz ~ 5 kHz) 
  ±0.3% rdg.±0.02% f.s. ±0.3% rdg.±0.02% f.s. ±0.3% rdg.±0.01% f.s. ±1.0% rdg.±0.01% f.s. ±0.3% rdg.±0.02% f.s. ±0.3% rdg.±0.02% f.s.
  ±2° 이내 ±1° 이내 ±0.5° 이내 ±1° 이내 ±2° 이내 ±1° 이내

측정 가능 도체지름

외부 자계의 영향 7.5mA max.

정확도 진폭
           위상 45-66Hz

최대 입력전류 45-66Hz

정격 1 차전류

도체 위치의 영향

대지간 최대 정격전압 CAT III 1000V rms / CAT IV 600V rms

주파수특성 ± 5% 이내 ± 5% 이내10-20kHz

치수 mm / 질량 74W× 145H × 42D / 380g 60W× 112.5H × 23.6D /160g

전원

코드 길이 : 3 m 
접속 케이블 9219

절연도체

절연도체 절연도체

절연도체

CT9667-01 : φ100mm, CT9667-02 : φ180mm
CT9667-03 : φ254mm φ40mm φ30mm

1.5% / f.s. 이하 7.5mA max.

±2.0% rdg ± 0.3% f.s. / ±1° 이내 ±1.0% rdg ±0.05% f.s. /±3°이내 ±1.0% rdg ±0.05% f.s. / ±5° 이내 

10000A 연속 30A 연속 10A 연속

AC 500A/ AC 5000A AC10A* AC10A*

절연도체 절연도체

± 3% 이내 ±0.1% 이내 ±0.1% 이내

± 3dB 이내

회로 박스부 : 35W×120.5H×34D
CT9667-01, -02 : 280g, CT9667-03 : 470g

단 3 형 알칼리 건전지 (LR6) × 2
또는 별도 판매 AC 어댑터 9445-02/-03 

전력 측정에는 사용 불가
*PW3365-20 에서는 측정 레인지 
AC 5A max 입니다 .

전력 측정에는 사용 불가
*PW3365-20 에서는 측정 레인지 
AC 5A max 입니다 .

AC 플렉시블 커런트 센서
CT9667-01

AC 플렉시블 커런트 센서
CT9667-02

AC 플렉시블 커런트 센서
CT9667-03

측정 가능 도체지름

외부 자계의 영향

정확도 진폭
           위상

45-66Hz
50 또는 60Hz

최대 입력전류 45-66Hz

정격 1 차전류

도체 위치의 영향

측정 가능 도체

주파수특성 40-5kHz

치수 mm / 질량

비고
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레인지 9660, 9695-03 9661
500.00A - ±2.3% rdg. ±0.31% f.s.
100.00A ±2.3% rdg. ±0.32% f.s. ±2.3% rdg. ±0.35% f.s.
50.000A ±2.3% rdg. ±0.34% f.s. ±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
10.000A ±2.3% rdg. ±0.5% f.s. ±2.3% rdg. ±0.8% f.s.
5.0000A ±2.3% rdg. ±0.7% f.s. ±2.3% rdg. ±1.3% f.s.

레인지 9669
1.0000kA ±3% rdg. ±0.31% f.s.
200.00A ±3% rdg. ±0.35% f.s.
100.00A ±3% rdg. ±0.4% f.s.

레인지 9694 9695-02
50.000A - ±2.3% rdg. ±0.32% f.s.
10.000A - ±2.3% rdg. ±0.4% f.s.
5.0000A ±2.3% rdg. ±0.32% f.s. ±2.3% rdg. ±0.5% f.s.
1.0000A ±2.3% rdg. ±0.4% f.s. ±2.3% rdg. ±1.3% f.s.

500.00mA ±2.3% rdg. ±0.5% f.s. ±2.3% rdg. ±2.3% f.s.

레인지 CT9667-01, -02, -03  5.000kA 레인지 CT9667-01, -02, -03  500A 레인지
5.0000kA ±4% rdg. ±0.6% f.s. -
1.0000kA ±4% rdg. ±1.8% f.s. -
500.00A ±4% rdg. ±3.3% f.s. ±4% rdg. ±0.6% f.s.
100.00A - ±4% rdg. ±1.8% f.s.
50.000A - ±4% rdg. ±3.3% f.s.

클램프 온 센서 9660 / 9695-03 / 9661*2

전압 결선 전류 9661 만
5.0000A 10.000A 50.000A 100.00A 500.00A

400.0V

1P2W 2.0000kW 4.0000kW 20.000kW 40.000kW 200.00kW
1P3W

1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

4.0000kW 8.0000kW 40.000kW 80.000kW 400.00kW

3P4W 6.0000kW 12.000kW 60.000kW 120.00kW 600.00kW

클램프 온 센서 9669

전압 결선 전류
100.00A 200.00A 1.0000kA

400.0V

1P2W 40.000kW 80.000kW 400.00kW
1P3W

1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

80.000kW 160.00kW 800.00kW

3P4W 120.00kW 240.00kW 1.2000MW

클램프 온 센서 9694 / 9695-02 *1

전압 결선 전류
500.00mA 1.0000A 5.0000A 10.000A 50.000A

400.0V

1P2W 200.00W 400.00W 2.0000kW 4.0000kW 20.000kW
1P3W

1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

400.00W 800.00W 4.0000kW 8.0000kW 40.000kW

3P4W 600.00W 1.2000kW 6.0000kW 12.000kW 60.000kW

*1 9694 센서(CAT III 300V) 는 500 mA ~ 5 A 레인지까지, 
   9695-02 센서 (CAT III 300V) 는 500 mA ~ 50 A 레인지까지가 정확도 보증범위.
*2 9660, 9695-03 센서(CAT III 300V) 는 5A 〜100A 레인지까지,
   9661 센서(CAT III 600V) 는 5A 〜500A 레인지까지가 정확도 보증범위 

누설전류 : 클램프 온 리크 센서 9657-10, 9675
레인지 50.000mA / 100.00mA / 500.00mA / 1.0000A / 5.0000A

피상전력 각 측정값으로부터의 연산에 대해 ±1 dgt.

무효전력

기본파 연산의 경우
±2.0% rdg. ±3.0% f.s. + 클램프 센서 정확도  ( 무효율 = 1)

실효값 연산의 경우
각 측정값으로부터의 연산에 대해 ±1 dgt.

전력량 유효전력 , 무효전력의 각 측정 정확도 ±1 dgt.
역률 각 측정값으로부터의 연산에 대해 ±1 dgt.
주파수 ±0.5% rdg. ( 전압 90 ~ 520 V 의 정현파 입력에서 )
디맨드값 유효전력 , 무효전력의 각 측정 정확도 ±1 dgt.
디맨드량 유효전력 , 무효전력의 각 측정 정확도 ±1 dgt.

정확도 보증조건 웜업 시간 30 분 , 정현파 입력 , 주파수 50/60 Hz
대지간 전압 400V 이하

정확도 보증 온도 / 습도 범위 23˚C ±5˚C, 80%RH 이하

정확도 보증 표시범위 유효 측정범위

실시간 정확도 ±0.3s/일 이내 (전원 ON 시, 사용 온도/습도 범위 내)

온도계수 ±0.1% f.s. /℃ 이내 (23℃ ±5℃ 이내）

외부 자계의 영향 ±1.5% f.s. (AC 400A/m, 50/60Hz의 자계 내에서）

방사성 무선 주파수
전자계의 영향 10V/m 에서 전압/유효전력 ±5% f.s. 이내

항목 레인지
표시범위 유효 측정범위 표시범위 유효 피크

하한 하한 상한 상한 범위
전압 400V 단일 레인지 5.0V 90.0V 520.0V 520.0V ±750Vpeak

전류
(대표)

5A 레인지 0.0200A 0.2500A 5.5000A 6.5000A ±20Apeak
10A 레인지 0.040A 0.500A 11.000A 13.000A ±40Apeak
50A 레인지 0.200A 2.500A 55.000A 65.000A ±200Apeak

100A 레인지 0.40A 5.00A 110.00A 130.00A ±400Apeak
500A 레인지 2.00A 25.00A 550.00A 650.00A ±1000Apeak

측정 레인지 구성

표시범위 / 유효 측정범위 / 유효 피크범위 표

조합 정확도 PW3365-20 + PW9020 + 클램프 센서

AC 플렉시블 커런트 센서 CT9667-01, -02, -03 (500A 선택 시 )

전압 결선 전류
50.00A 100.00A 500.00A

400.0V

1P2W 20.000kW 40.000kW 200.00kW
1P3W

1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

40.000kW 80.000kW 400.00kW

3P4W 60.000kW 120.00kW 600.00kW

AC 플렉시블 커런트 센서 CT9667-01, -02, -03 (5kA 선택 시 )

전압 결선 전류
500.00A 1.0000kA 5.0000kA

400.0V

1P2W 200.00kW 400.00kW 2.0000MW
1P3W

1P3W1U
3P3W2M
3P3W3M

400.00kW 800.00kW 4.0000MW

3P4W 600.00kW 1.2000MW 6.0000MW

전류 레인지 대표 예 : 클램프 온 센서 9661
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클램프 온 파워 로거 PW3365-20 본체만으로는 전류/ 전력을 측정할 수 없습니다. 
전류/ 전력 측정을 위해서는 별도로 판매되는 클램프 온 센서를 구입해 주십시오. 
또한, 측정 데이터 저장 시에는 동작 보증이 되는 HIOKI 정품 SD 카드를 구입해 
사용해 주십시오.

교체용 배터리팩만 구입 시

배터리팩 9459

옵션

【부속품】

SD 메모리 카드 2GB Z4001 LAN 케이블 9642

휴대용 케이스 C1005/C1008

AC 어댑터 Z1008

전압 센서 PW9020파워 로거 뷰어 SF1001

- 시계열 그래프 표시
- Summary 표시
- 일보 / 주보 / 월보 표시
- 복사 기능
- 인쇄 기능

배터리 세트 PW9002

배터리 커버와 배터리팩 세트

클램프 온 리크 센서 ( 누설전류용 )

클램프 온 센서 ( 부하전류용 ) 클램프 온 어댑터 9290-10

1 차 측
1000A

2 차 측
100A

클램프 온 센서 9694 (AC5A)
클램프 온 센서 9660 (AC100A)
클램프 온 센서 9661 (AC500A)
클램프 온 센서 9669 (AC1000A)
AC 플렉시블 커런트 센서 CT9667-01 (AC500A/ 5000A)
AC 플렉시블 커런트 센서 CT9667-02 (AC500A/ 5000A)
AC 플렉시블 커런트 센서 CT9667-03 (AC500A/ 5000A)
클램프 온 센서 (CE 비대응 ) * 9695-02 (AC50A)
클램프 온 센서 (CE 비대응 ) * 9695-03 (AC100A)
접속 케이블 9219 (9695-02/ -03 용 )

클램프 온 리크 센서 9657-10
클림프 온 리크 센서 9675

* 9695-02, 9695-03 을 구입 시에는 별도로 판매하는 접속 케이블 9219 도 같이 구입해 주십시오 .

C1005 C1008
치수 : 약 390 W 
          약 275 H 
          약 110 D mm

코드 길이 5m/ 스트레이트
크로스 변환 커넥터 부속

본체 표준 부속품
별도 구입용

4 개 본체 표준 부속
별도 구입용 (1개 단위)
코드 길이 3m

치수 : 약 390 W 
          약 275 H 
          약 150 D mm

HIOKI 정품 옵션품을 사용해 주십시오 . 그외 매체는 동작이 보증되지 않습니다 .

• 전압 센서 PW9020  4 개
• AC 어댑터 Z1008   1 개
• USB 케이블 (0.9m)  1 개
• 사용설명서 / 측정 가이드 각 1 부
• 컬러 클립 (빨강,노랑,파랑,흰색) 각 4 개
• 스파이럴 튜브 (코드 결속용) 10 개

측정 가능 지름 : φ55 mm 
부스바 : 80 mm x 20 mm 
대지간 최대 정격전압 : CAT III 600V
코드 길이 : 3m 
CT 비 : 10:1
MAX. AC 1500A  ( 연속 : 1000A) 

SD 메모리 카드 8GB Z4003

*For Voltage 
Sensor

* For PW3365

* 전류용 클램프 온 센
서는 별도 판매

* 비접촉 전압 센서는 표준부속품

제품명 : 클램프 온 파워 로거 PW3365
형명 ( 발주 코드 )

PW3365-20 ( 본체만 )

8 GB 2 GB 


